Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-03-31-004569-c.
Закупівля комп’ютерного обладнання, код ДК 021:2015 – 30230000-0 (Комплектуючі та приладдя до ПЕОМ) 4 лоти: лот № 1 – Комп’ютерне приладдя (Комп’ютерне приладдя, код ДК 021:2015 – 30237300-2); лот № 2 – Комплектуючі для серверного обладнання (Обладнання для обробки даних, код ДК 021:2015 – 30236200-4); лот № 3 – Комп’ютерні запам’ятовувальні пристрої (Комп`ютерні запам`ятовувальні пристрої, код ДК 021:2015 – 30233100-2); лот № 4 – Периферійне  обладнання (Периферійне обладнання, код ДК 021:2015 – 30232000-4) здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 1 476 030,00 грн. (лот № 1 – 135 750,00 грн.; лот № 2 – 354 800,00 грн.; лот № 3 – 138 300,00 грн.; лот № 4 - 847 180,00 грн.)
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
	№

з/п
	Найменування
	Кількість, шт.

	Лот № 1 - Комп’ютерне обладнання

	1. 
	Маніпулятор типу “миша” (Lоgіtесh M100 або еквівалент за основними технічними характеристиками).                                                                                                               Основні технічні характеристики:                                                                                        тип сенсору  – оптичний;                                                                                                    підключення – провідне;                                                                                                      інтерфейс – USВ; довжина кабелю – не менше 180 см; роздільна здатність, dpi – не менше ніж 1000. 

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	100

	2. 
	Клавіатура (Lоgіtесh k120 або еквівалент за основними технічними характеристиками).                                                                                                               Основні технічні характеристики:                                                                                                                 з нанесеними латинським та українським алфавітами заводським способом виробником цих клавіатур;                      
підключення – провідне;                                                                                                      інтерфейс – USВ;                                                         
довжина кабелю – не менше 150 см.

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	100

	3. 
	Модуль ОЗП до ПЕОМ типу 1 DIMM типу DDR2-800 MHz об'ємом 

не менше 2 ГБ

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	30

	4. 
	Модуль ОЗП до ПЕОМ типу 2 DIMM типу DDR4-2400 MHz об'ємом не менше 8  ГБ

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	4

	5. 
	Модуль ОЗП до ПЕОМ типу 3 DIMM типу DDR4-2400 MHz об'ємом не менше 4 ГБ

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	19

	6. 
	Зовнішній оптичний пристрій DVD-RW  
(Gembird DVD-USB-02 або еквівалент за основними технічними характеристиками).  
Основні технічні характеристики:                                                                                                              інтерфейс підключення – USB 2.0.

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	5

	7. 
	Блок живлення до монітора LG 22"  (PSAB-L202B або еквівалент за основними технічними характеристиками).    
Основні технічні характеристики:                                                                                                           виробник – LG;                                                                      
вхідна напруга – 100-240 В;                                                       
вихідна напруга – 19 В; 
вихідний струм – не менше 1,3 А;                                                                                                             сумісність з монітором LG 22EN43.

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	10

	8. 
	Материнська плата (Asus H110m-R/C/SI або еквівалент за основними технічними характеристиками): Сокет- 1151; 

Чипсет - Н110; 

формфактор – microАТХ; 

підтримка ОЗП – типу DDR4 DIMM;  
інтегрована аудіо система;                         
інтегрований мережевий адаптер зі швидкістю передачі даних 1 Гбіт/с; 

Роз’єми на задній панелі материнської плати у кількості не менше:                                                 
DVI – 1 шт.;                                                         
HDMI – 1 шт.;                                                            
D-Sub – 1 шт.;                                                         
PS/2 – 2 шт.;                                                            
USB – 4 шт.                                                         
Роз’єми для плат розширення на материнській платі у кількості не менше:                                                                                                      PCI-E x 16 – 1 шт.;                                                   
SATA – 2 шт;                                                              
 Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	25

	9. 
	Відеоадаптер PCI-Express на базі GPU  GeForce GT710, GDDR5 1024MB, silent (наявність роз'ємів DVI, VGA, HDMI)

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	3

	10. 
	Веб камера 

Основні технічні характеристики:

кут огляду, градусів – не менше 90;

роздільна здатність - не менше 1920х1080;

вбудований мікрофон – не менше 2 шт.;

інтерфейс підключення, USB – не менше 2.0;

довжина кабелю підключення – не менше 1,8 м;

підтримка операційної системи Windows – 7 і вище;

наявність автофокусування.

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	1 

	Лот № 2 – Комплектуючі для серверного обладнання

	1. 
	НЖМД типу 1 (IBM FRU 81Y9691 або еквівалент за основними технічними характеристиками). 
Основні технічні характеристики: 
1. Варіант виконання – внутрішній; 
2. Формфактор – 2,5 дюйми; 
3. Об’єм – не менше 1 ТБ; 
4. Інтерфейс – SAS, не менше 6 Гбіт/с; 
5. Швидкість обертання шпинделя, об/хв. – не менше ніж 7200; 
6. Сумісність з сервером IBM System x3550 M3; 
НЖМД постачається у комплекті з направляючими для встановлення в сервер IBM System x3550 M3.

Гарантійний строк, не менше 24 місяці.
	3 

	2. 
	НЖМД типу 2 (IBM FRU 90Y8927 або еквівалент за основними технічними характеристиками). 
Основні технічні характеристики: 
1. Варіант виконання – внутрішній;  
2. Формфактор – 2,5 дюйми; 
3. Об’єм – не менше 146 ГБ; 
4. Інтерфейс – SAS, не менше 6 Гбіт/с; 
5. Швидкість обертання шпинделя, об/хв. – не менше ніж 15 000;     

6. Сумісність з сервером IBM System x3550 M4; 
НЖМД постачається у комплекті з направляючими для встановлення в сервер IBM System x3550 M4.

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	3

	3. 
	НЖМД типу 3 (IBM FRU 81Y9727 або еквівалент за основними технічними характеристиками). 
Основні технічні характеристики: 
1. Варіант виконання – внутрішній;  
2. Формфактор – 2,5 дюйми; 
3. Об’єм – не менше 500 ГБ; 
4. Інтерфейс – SATA, не менше 6 Гбіт/с; 
5. Швидкість обертання шпинделя, об/хв. – не менше ніж 7200;    
7. Сумісність з сервером IBM System x3550 M4; 
НЖМД постачається у комплекті з направляючими для встановлення в сервер IBM System x3550 M4.
Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	6

	4. 
	НЖМД типу 4 (Dell HUS153014VLS300 або еквівалент за основними технічними характеристиками).
Основні технічні характеристики:
1. варіант виконання – внутрішній;
2. форм-фактор – 3,5";
3. інтерфейс – SAS;
4. об’єм – не менше 147 ГБ;
5. швидкість обертання шпинделя - не менш ніж 15000 об/хв; 
Повна сумісність з сервером - Dell PE2950 та дисковою підсистемою MD3000. 
Наявність в комплекті кріплення (направляючих) для встановлення в сервер Dell PE2950 (MD3000).

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	2 

	5. 
	НЖМД типу 5 (Dell MBA3073RC або еквівалент за основними технічними характеристиками).
Основні технічні характеристики:
1. варіант виконання – внутрішній;
2. форм-фактор – 3,5";
3. інтерфейс – SAS;
4. об’єм – не менше 73 ГБ;
5. швидкість обертання шпинделя –  не менш ніж 15000 об/хв; 
повна сумісність з дисковою підсистемою MD3000.
Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	2 

	6. 
	НЖМД типу 6 (ST9300605SS або еквівалент за основними технічними характеристиками). 
Основні технічні характеристики:
1. Варіант виконання внутрішній; 
2. Формфактор 2,5 дюйми;
3. Об’єм – не менше 300 ГБ;
4. Інтерфейс SAS, не менше 6 Гбіт/с;
5. Швидкість обертання шпинделя –  не менш ніж 10000 об/хв;
6. Сумісний з сервером Dell PowerEdge R710.
Кожний НЖМД постачається у комплекті з направляючими для встановлення  в сервер Dell PowerEdge R710.

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	2 

	7. 
	НЖМД типу 7 (IBM FRU 81Y9730 або еквівалент за основними технічними характеристиками). 
Основні технічні характеристики: 
1. Варіант виконання – внутрішній; 
2. Формфактор – 2,5 дюйми; 
3. Об’єм – не менше 1 ТБ; 
4. Інтерфейс – SATA, не менше 6 Гбіт/с; 
5. Швидкість обертання шпинделя, об/хв. –  не менш ніж 7200; 
7. Сумісність з сервером IBM System x3550 M3; 
НЖМД постачається у комплекті з направляючими для встановлення в сервер IBM System x3550 M3.

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	2

	8. 
	НЖМД типу 8 (Dell DYDW0 або еквівалент за основними технічними характеристиками). 
Основні технічні характеристики:
1. Варіант виконання внутрішній; 
2. Формфактор 2,5 дюйми;
3. Об’єм – не менше 600 ГБ;
4. Інтерфейс  –  SAS, не менше 12 Гбіт/с;
5. Швидкість обертання шпінделя –  не менш ніж 15000 об/хв;
6. Сумісний з сервером Dell PowerEdge R730.
Кожний НЖМД постачається у комплекті з направляючими для встановлення  в сервер Dell PowerEdge R730.

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	2

	9. 
	НЖМД типу 9 (DELL F617N або еквівалент за основними технічними характеристиками). 
Основні технічні характеристики: 
1. Варіант виконання – внутрішній;  
2. Формфактор – 3,5 дюйми; 
3. Об’єм – не менше 300 ГБ; 
4. Інтерфейс – SAS, не менше 6 Гбіт/с; 
5. Швидкість обертання шпинделя, об/хв. – не менше ніж 15000; 
6. Сумісність з сервером DELL PE R710. 
НЖМД постачається у комплекті з направляючими для встановлення в сервер DELL PE R710.

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	4

	10. 
	Твердотільний накопичувач (Dell 4T7DD або еквівалент за основними технічними характеристиками). 
Основні технічні характеристики:
1. Варіант виконання внутрішній;  
2. Формфактор – 2,5 дюйми;
3. Об’єм –  не менше 960 ГБ;
4. Швидкість читання –  не менше 500 МБ/с;
6. Інтерфейс – SATA, не менше 6 Гбіт/с;
8. Сумісний з сервером Dell PowerEdge R440.
Кожний НЖМД постачається у комплекті з направляючими для встановлення  в cервер Dell PowerEdge R440.

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	2

	11. 
	Батарея RAID-контролера DELL FR463/P9110 PERC 6i/H700 
повна сумісність з контролером Part. Number RAID Controller XXFVX до серверу Dell PowerEdge R610. 

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	15

	12. 
	Батарея RAID-контролера IBM 81Y4451  
LSI ServeRAID M5000 Series Battery Kit до серверу IBM System x 3550 M3. 

Гарантійний строк, не менше 24 місяці.
	10

	13. 
	Батарея RAID-контролера DELL C291H
повна сумісність з дисковою підсистемою MD3000

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	4

	14. 
	RAID-контролер IBM FRU 46М0851

повна сумісність з сервером IBM 3550 М3.

Гарантійний строк, не менше 24 місяці.
	2

	15. 
	Кабель (External SAS Cable SFF – 8644 to SFF – 8470 довжиною не менше 2 метрів.

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	2

	Лот № 3 – Комп’ютерні запам’ятовувальні пристрої

	1. 
	НЖМД типу 1 (Seagate BarraCuda ST500LM030 або еквівалент за основними технічними характеристиками).                                                                                                               Основні технічні характеристики:                                                                              формфактор – 2.5”;                                                                                                            інтерфейс підключення – SATA 3.0; 

буфер, МБ – не менше 128;                                                                                                                                           об’єм – не менше 500 ГБ.

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	5

	2. 
	НЖМД типу 2 (Toshiba P300 HDWD105 або еквівалент за основними технічними характеристиками).                                                                                                               Основні технічні характеристики:                                                                              формфактор – 3.5”;                                                                                                            інтерфейс підключення – SATA 3.0;                           
швидкість обертання шпинделя, об/хв. –  не менше ніж 7200;            
буфер, МБ – не менше 64;                                              
об’єм – не менше 500 ГБ.

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	50

	3. 
	Зовнішній НЖМД  (WD  Elements WDBU6Y0020BBK або еквівалент за основними технічними характеристиками).    
Основні технічні характеристики:                                                                                                              формфактор – 2.5”; 
інтерфейс підключення –  не гірше USB 3.0;                                                                                                             об’єм – не менше 2000 ГБ. 
Кожний НЖМД постачається з кабелем підключення інтерфейс USB 3.0 , сумісною з цим пристроєм. 
Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	1

	4. 
	USB Flash-накопичувач (Kingston 16GB DataTraveler 100 G3 або еквівалент за основними технічними характеристиками).                                                                                                               Основні технічні характеристики:                                                                                                 об'єм – не менше 32 ГБ;                                                                                                              інтерфейс підключення не гірше – USB 3.0.

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	100

	5. 
	Карта пам’яті типу 1
Основні технічні характеристики:

тип – microSDHC;

клас швидкості, не гірше – 10 клас;

об’єм,  не менше – 16 ГБ;
наявність адаптера SD.

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	100

	6. 
	Карта пам’яті типу 2
Основні технічні характеристики:

тип – microSDHC;

клас швидкості, не гірше – 10 клас;

об’єм,  не менше – 32 ГБ;
наявність адаптера SD.

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	100 

	лот № 4 – Периферійне обладнання

	1. 
	Батарейний модуль типу 1 (APC RBC140 або еквівалент за основними технічними характеристиками) для пристрою АРС Smart-UPS RT 10000VA.                                        
Основні технічні характеристики:      
батарейний модуль повинен бути виключно з числа тих, що визначені виробником пристроїв АРС для пристроїв АРС Smart-UPS RT 10000VA;  
батарейні модулі постачаються у комплекті з встановленими та з’єднаними між собою штатними струмопровідними елементами акумуляторними батареями, визначеними виробником АРС для цих пристроїв.

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	26

	2. 
	Батарейний модуль типу 2 (APC RBC31 або еквівалент за основними технічними характеристиками) для пристрою АРС Smart-UPS RT 1000VA.                                        
Основні технічні характеристики:      
батарейний модуль повинен бути виключно з числа тих, що визначені виробником пристроїв АРС для пристроїв АРС Smart-UPS RT 1000VA;  
батарейні модулі постачаються у комплекті з встановленими та з’єднаними між собою штатними струмопровідними елементами акумуляторними батареями, визначеними виробником АРС для цих пристроїв.

Гарантійний строк, не менше 24 місяців.
	12

	3. 
	Акумулятор типу 1 (CSB Battery GP1272 або еквівалент за основними технічними характеристиками).
Основні технічні характеристики: 
ємність не менше, А∙год – 7.2; 
напруга, В – 12; 
технологія виготовлення – AGM. 
Строк служби акумуляторів заявлений виробником, роки – не менше 5.

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	200

	4. 
	Акумулятор типу 2 (CSB Battery GP12120 або еквівалент за основними технічними характеристиками). 
Основні технічні характеристики: 
ємність не менше, А∙год – 12;  
напруга, В – 12;
технологія виготовлення – AGM. 
Строк служби акумуляторів заявлений виробником, роки – не менше 5.

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	10

	5. 
	Акумулятор типу 3 (CSB Battery GP12170 або еквівалент за основними технічними характеристиками). 
Основні технічні характеристики: 
ємність не менше, А∙год – 17;
напруга, В – 12; 
технологія виготовлення – AGM. 
Строк служби акумуляторів заявлений виробником, роки – не менше 5.

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	6

	6. 
	Акумулятор типу 4 (CSB Battery GP1245 або еквівалент за основними технічними характеристиками). 
Основні технічні характеристики: 
ємність не менше, А∙год – 4.5; 
напруга, В – 12; 
технологія виготовлення – AGM. 
Строк служби акумуляторів заявлений виробником, роки – не менше 5.

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	30

	7. 
	Вузол закріплення в зборі до НР LJ 1102/Canon LBP 6020 (RM1-6921 або еквівалент)

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
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	8. 
	Плата управління до Samsung SL-M2020  (JC92-02712Е/JC92-02712ЕRU  або еквівалент)

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
	4

	9. 
	Чіп драм-картриджу до Xerox Phaser3260 (101R00474 або еквівалент)

Гарантійний строк, не менше 12 місяців.
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Обґрунтування: посилання на конкретну торгову марку (виробника) обґрунтоване необхідністю сумісності Товару, запланованого до придбання, з наявним у Замовника парком техніки.
