Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:
UA-2021-03-31-005239-c.	

[bookmark: _GoBack]Закупівля фронтальні ковшові навантажувачі, код ДК 021:2015-43250000-0 (Фронтальний навантажувач з бортовим поворотом JCB 175 або еквівалент)  здійснюється для забезпечення потреб Служби безпеки України.

Очікувана вартість закупівлі складає  1 967 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
на закупівлю фронтальні ковшові навантажувачі, код ДК 021:2015-43250000-0 (Фронтальний навантажувач з бортовим поворотом JCB 175 або еквівалент)
	№ з/п
	Найменування
предмету закупівлі
	Вимоги до предмету закупівлі
	Од. виміру
	К-ть

	1.
	Фронтальний навантажувач з бортовим поворотом JCB 175 або еквівалент*
	Робочий об’єм двигуна (куб.см): до 2190.
Номинальна потужність (кВт./к.с): не менше 44/59.
Паливо: дизельне.
Привід: повний.
Колісна формула: 4х4.
Ходова частина: шасі колісне.
Вантажопіднімальність (кг): не менше 790.
Перекидаюче навантаження (кг): не менше 1580 кг.
Висота розгрузки (мм): не менше 2200.
Максимальна висота піднімання (мм): не менше 2800.  
Габаритні розміри (мм): 
загальна довжина - до 3500,
загальна ширина - до 1700,
ширина по колесам - до 1550,
Об'єм ковша (м.куб): не менше 0,4.
Висота підйому шарніра повороту ковша (мм): 
не менше – 3000;
Система паралельного підйому. 
Ковш.
Конструкція стріли навантажувача має забезпечувати вертикальний хід вантажу.
Кабіна: типу ROPS і FOPS.
Кабіна має бути обладнана системою обігріва і кондиціювання.
Повне сервокерування з джойстиками.
Додаткове обладнання: 
· дорожне освітлення, включно фонарі стопу і повороту
· захисна решітка на лобове скло;
- проблесковий маячок жовтого кольору;
- відвал для снігу з гідравлічною зміною кута поворота;
- палетні вила;
- щітка з бункером;
- щітка з гідравлічним повертанням
Рік виготовлення: 2021.
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*Посилання на торгівельну марку обґрунтовується наявністю обладнання та підготовлених фахівців, здатних після гарантійного строку обслуговування здійснювати професійне обслуговування та ремонт транспортних засобів з зазначеними технічними характеристиками.

