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Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-06-18-002337-с.
Закупівля електронних бойових комплексів та засобів радіоелектронного захисту, код ДК 021:2015 – 35730000-0 (Переносний комплекс постановки радіозавад спеціального призначення) для забезпечення потреб військової частини Е6117 СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 500 000,00 грн. (з ПДВ) (КПКВ 6521010 по КЕКВ 2260).

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівлі електронних бойових комплексів та засобів радіоелектронного захисту (Переносний комплекс постановки радіозавад спеціального призначення)
	№

з/п
	Найменування предмета закупівлі
	Од. виміру
	Кількість
	Технічні характеристики

	1.
	Переносний комплекс постановки радіозавад спеціального призначення
	к-т
	1
	У комплект повинно входити:
· генератор радіочастотного шуму, змонтований на рамці у вигляді гвинтівки, з антенами прихованими – 1 шт.;

· пояс з двома акумуляторами в підсумках – 1 шт.;

· зарядний пристрій для АКБ зі шнуром мережевого живлення – 1 шт.;

· шнур з’єднання комплексу з АКБ  – 2 шт.;

· сумка-чохол для транспортування комплексу –
1 шт.;
· паспорт та інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- число незалежних каналів – 6; 

- спектр електромагнітної шумової завади каналу:

1:430-434 МГц – 10 Вт.

2:868-912 МГц – 25 Вт.

3:1227 МГц –15 Вт.

4:1575-1620 МГц – 20 Вт.

5:2400-2500 МГц – 20 Вт.

6:5500-5900 МГц – 10 Вт.;

- сумарна вихідна потужність – не менш 100 Вт;

- вид шумової завади – "білий шум";

- нормалізований коефіцієнт якості шуму – не більше 0,8;

- коефіцієнт підсилення антен – не менше 12 dB;

- зарядка АКБ – мережа змінного струму з напругою 100-240 В та частотою 49-61 Гц;

- діапазон робочих температур – від -20 – до +40;

- відносна вологість – від 30% – до 99%;

- індикація роботи приладу – звукова індикація;

- індикація роботи зарядного пристрою – світлодіодна індикація;

-  сумарна вага без АКБ – не більш 5 кг;

- ступінь захисту – не гірше ІР 54;

- час експлуатації з використанням 1 АКБ – не менш 60 хв.;

- радіус дії – не менш 1200 м.;

- ємність одного елементу живлення – не менш

14 А/год;

- тип елементів живлення – LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний);

- маса 1 АКБ – від 4,0 кг. до 4,7 кг.;
- довжина шнура №1 для з’єднання АКБ та комплексу – не менш 1,5 м.;

- довжина шнура №2 для з’єднання АКБ та комплексу – не менш 2 м.;

- фізичні розміри комплексу (довжина Х ширина Х товщина) – не більш 770 Х 280 Х 80 (мм).
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