Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-06-30-003706-c
Закупівля локальних мереж, код ДК 021:2015 – 32410000-0 (Маршрутизатори) для забезпечення потреб в\ч Р9000 СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 341 000,00 грн.

ТЕХНІЧІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ
(Маршрутизаторів)
	№ з/п
	Найменування предмета закупівлі
	кількість

	 1
	Маршрутизатор Cisco ASA5506-K9* (або еквівалент за основними технічними характеристиками) 

Основні технічні характеристики:

інтерфейси:

RJ-45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – не менше 8;

RJ-45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (WAN) – не менше 1;

USB 2.0 – не менше 1;

консольний роз’єм RJ-45 – не менше 1;

консольний роз’єм Mini USB – не менше 1;

пропускна здатність:

пропускна здатність, Мб/с – не менше 250/125 (AVC і NGIPS);

максимальна кількість одночасних сеансів – не менше 50000;

максимальна кількість нових підключень в сек. – не менше 5000;

пропускна здатність з контролем стану (максимальна) – не менше 750 Мбіт/с;

пропускна здатність з контролем стану (багатопротокольна) – не менше 300 Мбіт/с;
кількість VPN сесій – не менше 10;

пропускна здатність VPN (3DES, AES) – не менше 100 Мбіт/с;

підтримка протоколів (для взаємодії з наявним обладнанням Cisco):
Dynamic Multipoint Virtual Private Network (DMVPN), FlexVPN;

IPsec;

AAA;

Cisco Discovery Protocol (CDP);

Open Shortest Path First (OSPF);

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP).
вбудовані можливості моніторингу, управління та автоматизації:

підтримка SNMP v3, syslog, NetFlow та IP Flow.
оснащення:
SSD – не менше 50 ГБ mSata;

мінімальний об’єм флеш-пам’яті системи – не менше 8 ГБ;

ОЗУ – не менше 4 ГБ;

функції безпеки:

міжмережевий екран, VPN-шлюз (IPSec, SSL), підтримка алгоритмів шифрування DES,3DES, AES.
Маршрутизатор постачається у комплекті з кабелем живлення, serial-кабелем.

Гарантійний строк на товар повинен становити не менше ніж три роки. Усе обладнання повинно бути новим (що не було в експлуатації).
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	2
	Маршрутизатори Cisco ASA5516-FPWR-K9* (або еквівалент за основними технічними характеристиками) 

Основні технічні характеристики:

типорозмір – rack 1U;

інтерфейси:

RJ-45 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet – не менше 8;

RJ-45 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet Management Port – не менше 1;

консольний роз’єм RJ-45 – не менше 1;

консольний роз’єм Mini USB – не менше 1;

пропускна здатність:

пропускна здатність, Мб/с – не менше 850/450 (AVC і NGIPS);

пропускна здатність VPN (3DES, AES) – не менше 450 Мбіт/с;

максимальна кількість одночасних сеансів – не менше 250000;
максимальна кількість нових підключень в сек. – не менше 20000;

максимальна кількість VPN сесій. – не менше 300;

пропускна здатність з контролем стану (максимальна) – не менше 1,8 Гбіт/с;
пропускна здатність з контролем стану (багатопротокольна) – не менше 900 Мбіт/с;

підтримка протоколів (для взаємодії з наявним обладнанням Cisco):

Dynamic Multipoint Virtual Private Network (DMVPN), FlexVPN;
IPsec;
AAA;
Cisco Discovery Protocol (CDP);
Open Shortest Path First (OSPF);

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP).
вбудовані можливості моніторингу, управління та автоматизації:

підтримка SNMP v3, syslog, NetFlow та IP Flow.
оснащення:
SSD – не менше 100 ГБ mSata;
мінімальний об’єм флеш-пам’яті системи – не менше 8 ГБ;

ОЗУ – не менше 8 ГБ;
віртуальні інтерфейси (VLAN) – не менше 100;

функції безпеки:

міжмережевий екран, VPN-шлюз (IPSec, SSL), підтримка алгоритмів шифрування DES,3DES, AES.
Кожен маршрутизатор постачається у комплекті з кабелем живлення, serial-кабелем та комплектом кріплення в комутаційну шафу 19”.

Гарантійний строк на товар повинен становити не менше ніж три роки. Усе обладнання повинно бути новим (що не було в експлуатації).
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* Посилання на конкретну торгівельну марку обґрунтоване необхідністю уніфікації та масштабування з наявними ІТС Замовника.
