Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-06-30-003700-c.
Закупівля мережевого обладнання, код ДК 021:2015-32420000-3 (Мережеве обладнання) для забезпечення потреб військової частини Р9000 СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 975 000,00 грн., з ПДВ (КПКВ 6521010 по КЕКВ 3110).

                                                 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

	№ з/п
	Найменування предмета закупівлі
	Одиниця виміру,
шт.

	1
	Комутатор Cisco SG350XG-48T-K9-EU* (або еквівалент за основними технічними характеристиками) 

Основні технічні характеристики:

тип – Ethernet, керований; рівень комутації – L3; інтерфейси:

48x 10GBASE-T copper port;

2 x combo 10GBASE-T copper port/ SFP+, сумісні з SFP-модулями Cisco SFP-1000BASE-SX* або еквівалент, Cisco SFP-1000BASE-LX* або еквівалент, Cisco SFP-1000BASE-ZX* або еквівалент; роз’єми RJ45 – не менше 46;

комбо-порти GigabitEthernet – не менше 2 шт.;

інтерфейси бездротового зв’язку – відсутні.

підтримка протоколів:

AAA;

ACL;

Cisco Discovery Protocol (CDP);

Open Shortest Path First (OSPF);

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP).

вбудовані можливості моніторингу, управління та автоматизації:

підтримка SNMP v3, syslog, NetFlow та IP Flow. блок живлення – живлення від мережі 220В; 

комутаційна здатність – не менше 960 Гбіт/с;

ОЗП – не менше 512 МБ;
мінімальний об’єм флеш-пам’яті системи – не менше 256 МБ;

Packet buffer – не менше 4 МБ.

функції:

статична маршрутизація,

маршрутизація між VLAN.

Комутатор постачається у комплекті з кабелем живлення, serial-кабелем та комплектом кріплення в комутаційну шафу 19”.

Гарантійний строк на товар повинен становити не менше ніж три роки. Усе обладнання повинно бути новим (що не було в експлуатації).
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	2
	Комутатори Cisco Catalyst WS-C2960L-48TS-LL* (або еквівалент за основними технічними характеристиками) 

Основні технічні характеристики:

тип – Ethernet, керований; рівень комутації – L2; інтерфейси:

Ethernet порти 10/100/1000 Base-TX – не менше 48;

SFP порти – не менше 4;

Консольний порт RJ45 Ethernet – не менше 1;

Консольний порт USB mini-B – не менше 1;

інтерфейси бездротового зв’язку – Відсутні.

підтримка протоколу Cisco Discovery Protocol (CDP);

вбудовані можливості моніторингу, управління та автоматизації:

підтримка SNMP v3, syslog, NetFlow та IP Flow.

блок живлення – живлення від мережі 220В; 

пропускна здатність комутації – не менше 104 Гбіт/с;

максимальна кількість активних VLANs – не менше 256;

ОЗП – не менше 512 МБ;
мінімальний об’єм флеш-пам’яті системи – не менше 256 МБ.

Кожен комутатор постачається у комплекті з кабелем живлення, serial-кабелем та комплектом кріплення в комутаційну шафу 19”.

Гарантійний строк на товар повинен становити не менше ніж три роки. Усе обладнання повинно бути новим (що не було в експлуатації).
	17


Обґрунтування: Посилання на конкретну торгівельну марку, модель обладнання та ПЗ пов’язане з необхідністю забезпечення уніфікації, масштабування та інтегрування запланованого до закупівлі обладнання до наявного у Замовника обладнання.

