ОБГРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

код ДК 021:2015 48820000-2  Сервери (комплект серверного обладнання для створення локальної обчислювальної мережі, у складі: сервери - 6 од., мережева карта – 6 од., KVM перемикач в комплекті – 2 од., комп’ютер -   17 од., монітор  – 19 од., комплект USB клавіатура та миша - 19 шт., комутатор – 1 од., SFP модулі - 22 од, патч корд оптичний – 6 од., джерело безперебійного живлення – 1 од., принтер – 7 од.) - 1 комплект), КЕКВ 3110) 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-27-011287-а
(відкриті торги)

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: 
На виконання дозвільної резолюції Голови Служби безпеки України на доповідній записці ФЕУ СБ України від 09.04.2021 року № 21/1318 та вказівки ФЕУ СБ України (лист № 21\1319 від 14.04.2021 року) щодо закупівлі та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності в СБ України на базі програмного забезпечення «БюджетСофт» і  закупівлі відповідного комплекту серверного обладнання для створення локальної обчислювальної мережі, необхідної для переходу на таке програмне забезпечення, а також на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів (на зміцнення матеріально-технічної бази Управління Служби безпеки України в Харківській області (на придбання, модернізацію та налагоджування мережевого, комп’ютерного, відео та аудіо обладнання, телекомунікаційного обладнання, спецодягу, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, утримання та ремонт засобів, майна, будівель та споруд спеціального призначення), затвердженої рішенням 6 сесії 8 скликання Харківської міської ради від 14.07.2021 року № 142/21, Управлінню Служби безпеки України в Харківській області виділено додаткове фінансування з ФЕУ СБ України 991 тис.грн., та бюджету м. Харкова 499 тис.грн.
Обсяг та технічні характеристики

	№ з/п
	Назва найменування 

предмета закупівлі
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн. без ПДВ
	Ціна, грн. з ПДВ, якщо передбачено
	Сума, грн. з ПДВ, якщо передбачено
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	Комплект у складі:
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од.
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	Сервери
	
	
	
	
	

	
	Процесори:

- один 10 ядерний процесор із частотою не менше 2.4 ГГц та кеш-пам’яттю не менше 13 МБ. Розрахункова теплова потужність процесора повинна бути не більше 100 Ватт. Повинна бути реалізована можливість роботи з 64х розрядними додатками на апаратному рівні.

Оперативна пам’ять:

- сервер має підтримувати встановлення до 24 модулів пам'яті, що здатні працювати на частоті не менше 2400 МГц;

- повинно бути встановлено не менше 2 модулів пам'яті RDIMM об'ємом не менше 16Гб кожен, що підтримують частоту 3200 МГц.

Дисковий контролер:

- апаратний 12G SAS RAID контролер з підтримкою рівнів  RAID  0, 1, 10, 5, 50, 6, 60;

- підтримка «гарячої заміни» дисків, онлайн міграції та розширення масивів;

- енергонезалежна кеш-пам’ять об’ємом не менше 8 ГБ;

- RAID-контролер не повинен займати слот PCIe, призначений для установки карт розширення;

- підтримка технологій Self-Encrypting Disks (SED) та Instant Secure Erase (ISE);

- підтримка блоків розміром 4KB.

Дискова підсистема:

- не менше 3 накопичувачів 960GB SSD SATA Read Intensive

- усі накопичувачі повинні бути від виробника серверу та мають бути встановлені на виробництві.

Інтерфейси інформаційної мережі (Ethernet):

- мережевий адаптер із 4 портами 1Gb BASE-T (не повинен займати слоти, призначені для встановлення додаткових PCIe адаптерів).

- Додатковий мережевий адаптер із 2 портами 10Gb SFP+

Порти на сервері:

- наявність модуля безпеки TPM версії не гірше 2.0.

Блок живлення:

- сервер повинен мати не менше двох блоків живлення потужністю не менше 750 Вт кожен, із резервуванням та підтримкою гарячої заміни; 

- наявність комплекту кабелів для підключення до мережі живлення.

Система охолодження:

- не менш 6 вентиляторів із резервуванням N+1 та підтримкою «гарячої заміни».

Корпус:

- форм-фактор для встановлення у шафу, висота не більше 2 юнітів;

- не менш 8 відсіків для встановлення накопичувачів у форматі 3.5 дюйма із підтримкою гарячої заміни;

- наявність телескопічних рейок для монтажу у шафу;

- лицьова панель, що замикається на ключ та обмежує доступ до жорстких дисків;

- наявність датчика відкриття корпусу з можливістю настройки віддаленого оповіщення про цю подію;

- для запобігання стороннього втручання до роботи серверу потрібна наявність функції відключення кнопки живлення у BIOS.

Операційні системи та гіпервізори, що підтримуються:

повинен бути сумісний як мінімум з наступними операційними системами і гіпервізорами обов'язкова сертифікація серверу під власною торговою маркою (сертифікація лише платформи неприйнятна):

- Canonical® Ubuntu® LTS (сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію на веб-сайті Canonical https://certification.ubuntu.com/server/models)

- Citrix® XenServer® (сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію на веб-сайті Citrix http://hcl.xenserver.org/servers)

- Microsoft Windows Server® 2016 та 2019 (сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію на веб-сайті Microsoft: www.windowsservercatalog.com )

- Red Hat® Enterprise Linux (сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію на веб-сайті Red Hat https://access.redhat.com/ecosystem/search/#/category/Server)

- SUSE® Linux Enterprise Server (сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію на веб-сайті SUSE: https://www.suse.com/yessearch)

- VMware® ESXi (сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію на веб-сайті VMware: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php )

Функції керування:

- наявність активного, відокремленого від мережевих адаптерів, порту віддаленого керування зі швидкістю не менше 1 Gb/s;

-підтримка інтегрованим контролером управління з веб-інтерфейсу користувача, призначеного для управління обчислювальною машиною;

- можливість віддалено підключати клавіатуру, дисплей та маніпулятор типу “миша” (віддалений KVM доступ), CD і DVD дисководи, які визначаються обчислювальною машиною як локальні;

- віддалена делегація доступу до файлів та віртуальних папок;

- віддалений KVM доступ повинен працювати без встановлення додаткового програмного забезпечення за допомогою HTML5, шифрування трафіку ключом не менш 256 біт;

- інтеграція автентифікації менеджменту до Active Directory Замовника;

- підтримка запису відео екрану моменту збоїв у функціюванні програмного забезпечення та завантаження серверу;

- можливість інтеграції та наявність конекторів від виробника обладнання до Microsoft System Center, VMware vCenter, BMC Software, Nagios & Nagios XI, Oracle Enterprise Manager, HP Operations Manager, IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM Tivoli Network Manager, CA Network and Systems Management;

- весь функціонал серверного менеджменту, що вимагається, повинен працювати завдяки вбудованому у сервер менеджмент-процесору з програмним забезпеченням керування з безстроковою ліцензією.

Повинен мати вбудовані апаратно-програмні засоби для віддаленого управління і моніторингу, що забезпечують наступні функції:

- віддалений доступ до консолі управління обчислювального вузла за допомогою веб-браузерів, інтерфейсу командного рядка за протоколами SSH, telnet, IPMI і Redfish;

- автоматичне інформування адміністратора про всі збої і прогнозах порушення функціонування дискової підсистеми, модулів пам'яті, блоків живлення, вентиляторів і процесорів за допомогою електронної пошти або виведення повідомлення на консоль адміністратора;

- відображення інвентаризаційної інформації про встановлені компонентах обчислювального вузла, включаючи інформацію про встановлені версіях мікрокодів компонент сервера, інформацію про MAC-адресах і WWN мережевих контролерів і FC-адаптери, у т.ч. і віртуальних;

- віддалена перезавантаження, включення / вимикання обчислювального вузла (в тому числі завантаження з віртуального оптичного диска);

- віддалений перехоплення консолі управління обчислювального вузла (віртуальна консоль): екрану, клавіатури і миші як на етапі завантаження обчислювального вузла, так і під час роботи операційних систем. Віртуальна консоль повинна мати можливість управління живленням обчислювального вузла, можливість вказівки завантажувального пристрою, з одночасним підключенням до 4 користувачів і взаємодією в режимі обміну повідомленнями. Віртуальна консоль повинна підтримувати роботу з використанням веб-браузера та стандарту HTML5, без необхідності використання плагинів Java і ActiveX;

- можливість збору інформації про рівень утилізації центрального процесора і оперативної пам'яті сервера без необхідності установки агентського ПО в ОС;

- можливість управління RAID-контролерами, що встановлюються всередині корпусу обчислювального вузла, через веб-інтерфейс або командний інтерфейс модуля управління без необхідності установки агентського ПО в ОС. Як мінімум повинна забезпечуватися можливість:

- Можливість управління RAID-контролером без необхідності перезавантаження обчислювального вузла;

- Відстеження стану накопичувачів, підключених до RAID-контролеру, в т.ч. і NVMe-накопичувачів;

- Відстеження стану віртуальних дисків;

- Створення, видалення та конфігурація віртуальних дисків;

- Зміна налаштувань RAID-контролера;

- Розширення ємності віртуальних дисків без переривання доступу до них;

- Зміни рівня RAID віртуальних дисків без переривання доступу до них;

- запис конфігурації обчислювального вузла, драйверів, зберігання резервного образу обчислювального вузла для перезавантаження в разі виникнення неполадок на незалежний носій, який встановлюється всередині корпусу обчислювального вузла або на мережевий файловий ресурс;

- можливість генерації NMI;

- можливість збереження скріншот екрану опису системного збою з висновком діагностичної інформації;

- можливість через веб-інтерфейс або інтерфейс командного рядка експорту діагностичної інформації про стан обчислювального вузла, включаючи логи як з модуля управління сервером, так і логи операційної системи або, в єдиному консолідованому звіті гіпервізора.

- запис конфігурації модуля управління на виділений енергонезалежний накопичувач, який встановлюється всередині корпусу обчислювального вузла, для швидкого відновлення працездатності обчислювального вузла в разі заміни материнської плати;

- можливість використання апаратно-програмних засобів для підготовки до установки операційної системи (конфігурація томів, створення розділів, копіювання драйверів, створення файлів відповіді для інсталяторів ОС), які не потребують використання зовнішніх носіїв інформації;

- можливість застосування оновлень мікрокодів компонент обчислювального вузла як через інтерфейс модуля управління сервером, так і з підтримуваних операційних систем;

- модуль керування сервером повинен мати функціонал безпечної перевірки цілісності і незмінності пакетів оновлень мікрокодів компонент обчислювального вузла на етапі підготовки поновлення.

Гарантія на сервер:

- підтримка від виробника типу NBD, що включає підтримку 24/7 (цілодобові консультації інженерів «гарячої лінії» виробника з питань відновлення працездатності, експлуатації обладнання та програмного забезпечення в режимі реального часу), заміну обладнання не пізніше наступного робочого дня, з моменту підтвердження несправності з виїздом сервісного інженера на об’єкт до Замовника, а також право на оновлення програмного забезпечення обладнання у період гарантійного обслуговування;

- віддалена технічна підтримка від Виробника повинна включати підтримку операційних систем та гіпервізора;

- вбудований у сервер функціонал автоматичного розміщення заяви на гарантійний випадок у сервісній системі Виробника;

строком не менше ніж 3 роки.
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	Процесори:

- один 10 ядерний процесор із частотою не менше 2.4 ГГц та кеш-пам’яттю не менше 13 МБ. Розрахункова теплова потужність процесора повинна бути не більше 100 Ватт. Повинна бути реалізована можливість роботи з 64х розрядними додатками на апаратному рівні.

Оперативна пам’ять:

- сервер має підтримувати встановлення до 24 модулів пам'яті, що здатні працювати на частоті не менше 2400 МГц;

- повинно бути встановлено не менше 1 модуля пам'яті RDIMM об'ємом не менше 16Гб кожен, що підтримує частоту 3200 МГц.

Дисковий контролер:

- апаратний 12G SAS RAID контролер з підтримкою рівнів  RAID  0, 1, 10, 5, 50, 6, 60;

- підтримка «гарячої заміни» дисків, онлайн міграції та розширення масивів;

- енергонезалежна кеш-пам’ять об’ємом не менше 8 ГБ;

- RAID-контролер не повинен займати слот PCIe, призначений для установки карт розширення;

- підтримка технологій Self-Encrypting Disks (SED) та Instant Secure Erase (ISE);

- підтримка блоків розміром 4KB.

Дискова підсистема:

- не менше 2 накопичувачів 480GB SSD SATA Read Intensive

- усі накопичувачі повинні бути від виробника серверу та мають бути встановлені на виробництві.

Інтерфейси інформаційної мережі (Ethernet):

- мережевий адаптер із 4 портами 1Gb BASE-T (не повинен займати слоти, призначені для встановлення додаткових PCIe адаптерів).

- Додатковий мережевий адаптер із 2 портами 10Gb SFP+

Порти на сервері:

- наявність модуля безпеки TPM версії не гірше 2.0.

Блок живлення:

- сервер повинен мати не менше двох блоків живлення потужністю не менше 750 Вт кожен, із резервуванням та підтримкою гарячої заміни; 

- наявність комплекту кабелів для підключення до мережі живлення.

Система охолодження:

- не менш 6 вентиляторів із резервуванням N+1 та підтримкою «гарячої заміни».

Корпус:

- форм-фактор для встановлення у шафу, висота не більше 2 юнітів;

- не менш 8 відсіків для встановлення накопичувачів у форматі 3.5 дюйма із підтримкою гарячої заміни;

- наявність телескопічних рейок для монтажу у шафу;

- лицьова панель, що замикається на ключ та обмежує доступ до жорстких дисків;

- наявність датчика відкриття корпусу з можливістю настройки віддаленого оповіщення про цю подію;

- для запобігання стороннього втручання до роботи серверу потрібна наявність функції відключення кнопки живлення у BIOS.

Операційні системи та гіпервізори, що підтримуються:

повинен бути сумісний як мінімум з наступними операційними системами і гіпервізорами обов'язкова сертифікація серверу під власною торговою маркою (сертифікація лише платформи неприйнятна):

- Canonical® Ubuntu® LTS (сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію на веб-сайті Canonical https://certification.ubuntu.com/server/models)

- Citrix® XenServer® (сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію на веб-сайті Citrix http://hcl.xenserver.org/servers)

- Microsoft Windows Server® 2016 та 2019 (сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію на веб-сайті Microsoft: www.windowsservercatalog.com )

- Red Hat® Enterprise Linux (сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію на веб-сайті Red Hat https://access.redhat.com/ecosystem/search/#/category/Server)

- SUSE® Linux Enterprise Server (сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію на веб-сайті SUSE: https://www.suse.com/yessearch)

- VMware® ESXi (сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію на веб-сайті VMware: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php )

Функції керування:

- наявність активного, відокремленого від мережевих адаптерів, порту віддаленого керування зі швидкістю не менше 1 Gb/s;

- підтримка інтегрованим контролером управління з веб-інтерфейсу користувача, призначеного для управління обчислювальною машиною;

- можливість віддалено підключати клавіатуру, дисплей та маніпулятор типу “миша” (віддалений KVM доступ), CD і DVD дисководи, які визначаються обчислювальною машиною як локальні;

- віддалена делегація доступу до файлів та віртуальних папок;

- віддалений KVM доступ повинен працювати без встановлення додаткового програмного забезпечення за допомогою HTML5, шифрування трафіку ключом не менш 256 біт;

- інтеграція автентифікації менеджменту до Active Directory Замовника;

- підтримка запису відео екрану моменту збоїв у функціюванні програмного забезпечення та завантаження серверу;

- можливість інтеграції та наявність конекторів від виробника обладнання до Microsoft System Center, VMware vCenter, BMC Software, Nagios & Nagios XI, Oracle Enterprise Manager, HP Operations Manager, IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM Tivoli Network Manager, CA Network and Systems Management;

- весь функціонал серверного менеджменту, що вимагається, повинен працювати завдяки вбудованому у сервер менеджмент-процесору з програмним забезпеченням керування з безстроковою ліцензією.

Повинен мати вбудовані апаратно-програмні засоби для віддаленого управління і моніторингу, що забезпечують наступні функції:

- віддалений доступ до консолі управління обчислювального вузла за допомогою веб-браузерів, інтерфейсу командного рядка за протоколами SSH, telnet, IPMI і Redfish;

- автоматичне інформування адміністратора про всі збої і прогнозах порушення функціонування дискової підсистеми, модулів пам'яті, блоків живлення, вентиляторів і процесорів за допомогою електронної пошти або виведення повідомлення на консоль адміністратора;

- відображення інвентаризаційної інформації про встановлені компонентах обчислювального вузла, включаючи інформацію про встановлені версіях мікрокодів компонент сервера, інформацію про MAC-адресах і WWN мережевих контролерів і FC-адаптери, у т.ч. і віртуальних;

- віддалена перезавантаження, включення / вимикання обчислювального вузла (в тому числі завантаження з віртуального оптичного диска);

- віддалений перехоплення консолі управління обчислювального вузла (віртуальна консоль): екрану, клавіатури і миші як на етапі завантаження обчислювального вузла, так і під час роботи операційних систем. Віртуальна консоль повинна мати можливість управління живленням обчислювального вузла, можливість вказівки завантажувального пристрою, з одночасним підключенням до 4 користувачів і взаємодією в режимі обміну повідомленнями. Віртуальна консоль повинна підтримувати роботу з використанням веб-браузера та стандарту HTML5, без необхідності використання плагинів Java і ActiveX;

- можливість збору інформації про рівень утилізації центрального процесора і оперативної пам'яті сервера без необхідності установки агентського ПО в ОС;

- можливість управління RAID-контролерами, що встановлюються всередині корпусу обчислювального вузла, через веб-інтерфейс або командний інтерфейс модуля управління без необхідності установки агентського ПО в ОС. Як мінімум повинна забезпечуватися можливість:

- Можливість управління RAID-контролером без необхідності перезавантаження обчислювального вузла;

- Відстеження стану накопичувачів, підключених до RAID-контролеру, в т.ч. і NVMe-накопичувачів;

- Відстеження стану віртуальних дисків;

- Створення, видалення та конфігурація віртуальних дисків;

- Зміна налаштувань RAID-контролера;

- Розширення ємності віртуальних дисків без переривання доступу до них;

- Зміни рівня RAID віртуальних дисків без переривання доступу до них;

- запис конфігурації обчислювального вузла, драйверів, зберігання резервного образу обчислювального вузла для перезавантаження в разі виникнення неполадок на незалежний носій, який встановлюється всередині корпусу обчислювального вузла або на мережевий файловий ресурс;

- можливість генерації NMI;

- можливість збереження скріншот екрану опису системного збою з висновком діагностичної інформації;

- можливість через веб-інтерфейс або інтерфейс командного рядка експорту діагностичної інформації про стан обчислювального вузла, включаючи логи як з модуля управління сервером, так і логи операційної системи або, в єдиному консолідованому звіті гіпервізора.

- запис конфігурації модуля управління на виділений енергонезалежний накопичувач, який встановлюється всередині корпусу обчислювального вузла, для швидкого відновлення працездатності обчислювального вузла в разі заміни материнської плати;

- можливість використання апаратно-програмних засобів для підготовки до установки операційної системи (конфігурація томів, створення розділів, копіювання драйверів, створення файлів відповіді для інсталяторів ОС), які не потребують використання зовнішніх носіїв інформації;

- можливість застосування оновлень мікрокодів компонент обчислювального вузла як через інтерфейс модуля управління сервером, так і з підтримуваних операційних систем;

- модуль керування сервером повинен мати функціонал безпечної перевірки цілісності і незмінності пакетів оновлень мікрокодів компонент обчислювального вузла на етапі підготовки поновлення.

Гарантія на сервер:

- підтримка від виробника типу NBD, що включає підтримку 24/7 (цілодобові консультації інженерів «гарячої лінії» виробника з питань відновлення працездатності, експлуатації обладнання та програмного забезпечення в режимі реального часу), заміну обладнання не пізніше наступного робочого дня, з моменту підтвердження несправності з виїздом сервісного інженера на об’єкт до Замовника, а також право на оновлення програмного забезпечення обладнання у період гарантійного обслуговування;

- віддалена технічна підтримка від Виробника повинна включати підтримку операційних систем та гіпервізора;

- вбудований у сервер функціонал автоматичного розміщення заяви на гарантійний випадок у сервісній системі Виробника;

- строком не менше ніж 3 роки.
	
	
	
	
	

	
	Джерело безперебійного живлення
	од.
	1
	
	
	

	
	Тип архітектури
	лінійно-інтерактивний  (line interactive)
	
	
	
	
	

	
	Тип виконання
	монтуємий в стійку
	
	
	
	
	

	
	Потужність, Вт
	1800 Вт
	
	
	
	
	

	
	Потужність, ВА
	3000 В * А
	
	
	
	
	

	
	Форма вихідного струму
	синусоїда
	
	
	
	
	

	
	Вхідна напруга
	165 до 290 В
	
	
	
	
	

	
	кількість АКБ
	4,00
	
	
	
	
	

	
	Вбудована батарея
	12V / 7.2AH x 4
	
	
	
	
	

	
	Комплект USB клавіатура та миша
	од.
	19
	
	
	

	
	Тип
	дротова
	
	
	
	
	

	
	Конструкція
	мембранна
	
	
	
	
	

	
	Интерфейс подключения
	USB
	
	
	
	
	

	
	Формат клавіатури
	повнорозмірна
	
	
	
	
	

	
	Кількість клавіш
	104,00
	
	
	
	
	

	
	Особливості
	безшумне введення, вологостійкість
	
	
	
	
	

	
	Тип сенсора миші
	оптичний
	
	
	
	
	

	
	Розподільна здатність (max)
	1000 dpi
	
	
	
	
	

	
	Кількість кнопок
	3,00
	
	
	
	
	

	
	Додаткові функції
	симетрична (підходить для шульги)
	
	
	
	
	

	
	Монітор
	од.
	2
	
	
	

	
	Діагональ екрану (дюйми)
	23.8
	
	
	
	
	

	
	Розподільна здатність
	1920 × 1080
	
	
	
	
	

	
	Тип матриці
	IPS
	
	
	
	
	

	
	Співвідношення сторін
	16:9
	
	
	
	
	

	
	Яскравість (кд / м²)
	250 
	
	
	
	
	

	
	Час відгуку (мс)
	5 мс (GTG)
	
	
	
	
	

	
	Покриття антивідблиску матриці
	є
	
	
	
	
	

	
	Порти введення / виводу
	D-Sub, DVI, HDMI, Audio
	
	
	
	
	

	
	Монітор
	од.
	17
	
	
	

	
	Діагональ екрану (дюйми)
	27,00
	
	
	
	
	

	
	Розподільна здатність
	1920 × 1080
	
	
	
	
	

	
	Тип матриці
	IPS
	
	
	
	
	

	
	Співвідношення сторін
	16:9
	
	
	
	
	

	
	Яскравість (кд / м²)
	250 
	
	
	
	
	

	
	Час відгуку (мс)
	5 мс (GTG)
	
	
	
	
	

	
	Покриття антивідблиску матриці
	є
	
	
	
	
	

	
	Порти введення / виводу
	D-Sub, HDMI, DP, Audio
	
	
	
	
	

	
	Комп’ютер
	од.
	17
	
	
	

	
	Тип
	неттоп
	
	
	
	
	

	
	Процессор
	Intel Core i3 10110U
	
	
	
	
	

	
	Оперативна пам'ять
	не менш 8Gb
	
	
	
	
	

	
	Накопичувач
	SSD не менш 120Gb
	
	
	
	
	

	
	Відеокарта
	вбудована
	
	
	
	
	

	
	Мережа
	LAN /10/100/1000 Mbps
	
	
	
	
	

	
	Роз'єми
	DisplayPort; RJ 45; USB 3.1 : 5 шт /Gen1 Type-A x3 + Gen2 Type-C(w/ quick charge) x1 + Gen1 Type-C(w/ DP output) x1
	
	
	
	
	

	
	Дополнительно
	Kensington security slot
	
	
	
	
	

	
	Комутатор
	од.
	1
	
	
	

	
	Тип
	керований 2-го рівня
	
	
	
	
	

	
	Форм-фактор
	в стійку
	
	
	
	
	

	
	кількість портів
	30
	
	
	
	
	

	
	порти
	SFP, Gigabit Ethernet, комбінований
	
	
	
	
	

	
	вимоги PoE
	без PoE
	
	
	
	
	

	
	Середовище передачі даних
	100BASE-TX: неекранована кручена пара категорій 5, оптичний кабель, 10BASE-T: неекранована кручена пара категорії 3, 4, 5, 100BASE-TX / 1000Base-T: неекранована кручена пара категорій 5
	
	
	
	
	

	
	Можливість віддаленого управління
	керований
	
	
	
	
	

	
	комутаційназдатність
	128 Гбіт / с
	
	
	
	
	

	
	Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів
	95.2 Mpps
	
	
	
	
	

	
	Розмір таблиці МАС-адрес
	16000 адрес
	
	
	
	
	

	
	Jumbo-фрейм
	10000 байт
	
	
	
	
	

	
	Flash-пам'ять
	128 Мб
	
	
	
	
	

	
	Автоопределение MDI / MDIX
	є
	
	
	
	
	

	
	Відповідність мережевим стандартам
	IEEE 802.3ah EFMF (Ethernet in the First Mile), IEEE 802.3ae (Оптоволокно 10 Гбіт / с), IEEE 802.3z (Оптоволоконний кабель), IEEE 802.3x (полнодуплексная зв'язок), IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт / с) , IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт / с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт / с)
	
	
	
	
	

	
	Підтримка транспортних протоколів
	IPv4, SNTP, TFTP, ICMP, LLDP, DHCP, DDNS, NTP, IPv6
	
	
	
	
	

	
	Стекування
	є
	
	
	
	
	

	
	QoS (приоритезация даних)
	строгий пріоритет, пріоритезація трафіка по порту 802.1p
	
	
	
	
	

	
	Функції L2 і L2 +
	LLDP
	
	
	
	
	

	
	управління
	TFTP, CLI
	
	
	
	
	

	
	Робоча температура
	від 0˚ до 45˚ C
	
	
	
	
	

	
	Діапазон вологості (робота)
	від 10% до 90% без конденсату
	
	
	
	
	

	
	Температура зберігання
	від -40˚ до 70˚ C
	
	
	
	
	

	
	Живлення
	100-240 В
	
	
	
	
	

	
	Споживана потужність (максимальна)
	65 Вт
	
	
	
	
	

	
	Довжина
	440 мм
	
	
	
	
	

	
	Висота
	44 мм
	
	
	
	
	

	
	глибина
	391 мм
	
	
	
	
	

	
	вага
	6.5 кг
	
	
	
	
	

	
	корпус
	металевий
	
	
	
	
	

	
	Кількість LAN портів
	24x10 / 100 / 1000TX
	
	
	
	
	

	
	Кількість 1000FX портів
	22xSFP, 2xSFP +
	
	
	
	
	

	
	SFP модуль
	од.
	22
	
	
	

	
	Форм-фактор модуля
	SFP
	
	
	
	
	

	
	Швидкість передачі даних, Гбіт/сдо 
	1,25
	
	
	
	
	

	
	Довжина хвилі передатчика (Tx), нм
	1310,00
	
	
	
	
	

	
	Відстань передачи даних, км до 
	2,00
	
	
	
	
	

	
	Потужність випромінювання, дБм-9…
	3,00
	
	
	
	
	

	
	Чутливість приймача, дБм
	21,00
	
	
	
	
	

	
	Оптичний, дБ
	12,00
	
	
	
	
	

	
	Наявність  функції DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
	Да
	
	
	
	
	

	
	Тип раз’єму:
	LC Duplex
	
	
	
	
	

	
	Робоча температура, °C0 
	~ +70
	
	
	
	
	

	
	Патч корд оптичний
	од.
	6
	
	
	

	
	Тип кабелю: 
	Дуплекс
	
	
	
	
	

	
	Тип волокна: 
	MM 50/125 OM3
	
	
	
	
	

	
	Тип соединителя: 
	LC-LC
	
	
	
	
	

	
	Довжина 
	1 м
	
	
	
	
	

	
	Тип полировки
	UPC
	
	
	
	
	

	
	Прямі втрати
	0,3дБ
	
	
	
	
	

	
	Зворотні втрати
	50 дБ
	
	
	
	
	

	
	Принтер
	од.
	7
	
	
	

	
	Метод друку - PrecisionCore™ Print Head, 

Конфігурація сопел - 400 Сопла, чорний колір, 

Мінімальна величина рідинної краплі - 2,8 pl, 

Технологія чорнила - Pigment ink, 

Роздільна здатність друку - 1.200 x 2.400 DPI (точок на дюйм), 

Потужність - Домашній офіс, Робоча група, Проміжна робоча група, Багатофункціональність - Друк, сканування, Копія, 

Швидкість друку ISO/IEC 24734 - 20 Стор./хв. Монохромний, 

Швидкість друку - 39 Стор./хв. Монохромний (plain paper 75 g/m²), 
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 - 9 A4, с./хв Монохромний, 

Час до першої сторонки - Монохромний 6 Секунд

Кольори - Чорний
      Сканування - Single-sided scan speed (A4 black)

200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan

Single-sided scan speed (A4 colour) - 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan

Роздільна здатність сканування - 1.200 DPI (точок на дюйм) x 2.400 DPI (точок на дюйм) (горизонтальний x вертикальний)

Optical Resolution (ADF) - 1.200 DPI (точок на дюйм) x 2.400 DPI (точок на дюйм) (горизонтальний x вертикальний)

Формат виведення даних - BMP, Сканування для JPEG, PICT, Сканування для TIFF, Сканування для multi-TIFF, Сканування для PDF, PNG

Тип сканера - Контактний датчик зображення (CIS)

      Кількість паперових ящиков -  1

Формати паперу - A4 (21.0x29,7 cm), Юридичні питання

Дуплекс - Yes (A4, plain paper)

Ємність лотку для подачі паперу - 100 Аркуші

Ємність лотка для паперу - 250 Аркуші Стандартний

Задній шлях паперу (спеціальні носії) - Так

Належна товщина паперу 64 мм - 95 мм

Належна вага паперу -64 г/м2 - 256 г/м2

Обробка мультимедійних даних - Automatic duplex (A4, plain paper), Rear specialty media feed

Recommended number of users - From: 1 To: 3

Витрати енергії - 12 Ват (автономне копіювання, шаблон згідно з ISO / IEC 24712), 0,7 Ват (режим сну), 4,9 Ват Готовий, 0,8 Ват (вимикати)

Напруга живлення - АС 100 В - 240 В

Розміри - 375‎ x 347 x 302 мм (Ширина x Глибина x Висота)

Маса - 6,2 кг
Рівень шуму - 6,9 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 56 дБ (А) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

Сумісні операційні системи - Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 біт), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2

Під'єднання - USB

Акустична сила - Робота: 6,9 B (A)

Акустичний тиск - Робота: 56 дБ (А)

Енергопостачання - 220V, 240V

Обсяг поставки - Головний прилад, Силовий кабель, Warranty card, X2 ink bottles

Colour - White

Дисплей на рідких кристалах (LCD) - Тип: Кольоровий режим, Діагональ: 3,7 см

Емуляції - GDI

       Included Bottle Yield - Black yield

11.000 Сторінки
	
	
	
	
	

	
	Мережева карта
	од.
	6
	
	
	

	
	Гарантія, міс.
	12
	
	
	
	
	

	
	Інтерфейс підключення
	PCI-E
	
	
	
	
	

	
	Піддтримка мережевих стандартів
	10000 Base-T (10 Гбит/с)
	
	
	
	
	

	
	Швидкість передачі даних, Mb/s
	10000
	
	
	
	
	

	
	Кількість роз’ємів RJ-45
	2
	
	
	
	
	

	
	Тип
	Мережева карта
	
	
	
	
	

	
	KVM перемикач в комплекті
	од.
	2
	
	
	

	
	Страна-виробник Китай
Кількість портів - 4
Вид - KVM-перемикач SMB
Кількількість підключаємих ПК - 4
Матеріал корпусу - Пластик
Порты - USB
      VGA - Вибор порту – за допомогою кнопки переключення
Консольні порти:
      Монітор (локальний): 1 х VGA
      Клавіатура/миша (локальні): 1 x USB Type-A
KVM порти:
      Монітор: 1 x VGA
      Клавіатура/миша: 1 x USB Type-B
Інші порти:
      4 x VGA для підключення ПК
Підтримка відео
      Роздільна здатність для локальної консолі: до 2048x1536
Індикатори активності
      Вибраний ПК
Кабелі для підключення ПК/серверів
      DKVM-CU 1.8 м (VGA + USB) (в комплект не входить)
      DKVM-CU3 3 м (VGA + USB) (в комплект не входить)
      DKVM-CU5 4.5 м (VGA + USB) (в комплект не входить)
Додаткові характеристики
Автосканування
Звукове повідомлення про перемикання

Перемикання: кнопка перемикання на корпусі/горячі клавіши
Робоча температура: от 0 до 50 °C
Температура при зберігання: от -10 до 60 °C
Вологість: от 5 до 90% без конденсату
Живлення - від портів USB ПК (не потребує зовнішнього адаптеру живлення)
Комплект поставки - 1 х KVM-перемикач
2 x Кабель KVM
Розміри - 178 х 105 х 30.5 мм
Вага - 275 г
Гарантія -12 місяців
	
	
	
	
	


1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення (фінансування з держбюджету): розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить 1 490 000 грн. з ПДВ.

2. Очікувальна вартість предмета закупівлі:  1 490 000 грн. з ПДВ.

3. Обґрунтування очікувальної вартості предмета закупівлі: 
Орієнтована вартість закупівлі за кодом за ДК 021:2015 48820000-2 складає 1490000,00 (один мільйон чотириста дев’яносто тисяч) грн. 00 коп. Усі вищевказані закупівлі передбачені відповідним табелем належності та погоджені з ФЕУ СБ України.
